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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 ldentifikator vyrobku
- Obchodni oznaéeni: Heavy Cut Compound 400

- Cislo vyrobku: 22759

- 1.2 Pfislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pougziti latky / pripravku Brusné a leStici pasty

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co. KG
Industriestralle 25
76470 OTIGHEIM
GERMANY
sds@menzerna.com

- Obor poskytujici informace: Product and Environmental Safety Department
- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
+49 (0) 761 19240 (24 h) - Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg

ODDIL 2: Identifikace nebezpecénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

@ GHSO08 nebezpeénost pro zdravi

STOT RE 2 H373 Muize zpusobit poskozeni centralniho nervového systému pfi prodlouzené nebo
opakované expozici. Expozi¢ni cesta: vdechnuti/inhalace.

- 2.2 Prvky oznaéeni

- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznagen podle nafizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpecnosti

%

GHS08

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpeéné komponenty k etiketovani:

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, cykloalkany, Izoalkany, aromatické latky (2 - 25%)
- Standardni véty o nebezpecnosti

H373 Miize zplsobit poSkozeni centralniho nervového systému pfi prodlouzené nebo opakované

expozici. Expozi¢ni cesta: vdechnuti/inhalace.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
- Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P314 Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetteni.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
- DalSi udaje:

EUHO066 Opakovana expozice mlize zplsobit vysuseni nebo popraskani kize.

(pokracovani na strané 2)
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- 2.3 DalS$i nebezpeénost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecénych pfimeési.
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

EINECS: 265-158-7 destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické, Zakladovy | 10-<25%
Indexové Cislo: 649-468-00-3 | olej - nespecifikovany

Reg.nr.: 01-2119487077-29 | Asp. Tox. 1, H304

Cislo ES: 919-164-8 Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, cykloalkany, Izoalkany, 2,5-<10%
Reg.nr.: 01-2119473977-17 |aromatickeé latky (2 - 25%)

@ STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 3,
H412

EINECS: 265-198-5 solventni nafta (ropna), t€Zka aromaticka; Petrolej - 2,5-<10%
Indexové Cislo: 649-424-00-3 | nespecifikovany |
@ Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411; <> STOT SE
3, H336
EINECS: 200-289-5 glycerol 0,1-<2,5%
latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity Spoleenstvi
pro pracovni prostredi

NLP: 500212-8 Alkohole, C16-C18, elhoxyliert (55-15E0) | 0,1-<1%
Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400; <> Acute Tox
4, H302

- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych Udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
- P¥i nadychani: Pfivod Cerstvého vzduchu, pfi obtizich vyhledat Iékare.
- PFi styku s kuiizi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
Pfi neustavajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat lékare.
- P¥i zasazeni o€i:
O¢i s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pfetrvavajicich potizich se
poradit s [ékafem.
- PFi poziti:
Vyplachout usta a bohaté zapijet vodou.
Pfi pfetrvavaijicich potizich konzultovat s Iékafem.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni OSetfené podle symptom.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: Vodni sprej, péna, suchy prasek nebo CO2.
- Nevhodna hasiva: Piny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Kysli¢niky dusiku (NOx).
(pokraovani na strané 3)
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- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice:
Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nosit celkovy ochranny odév.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nadhodného uniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Odvedte vSechny nepovolané osoby. Starat se o dostatecné vétrani. Pouzijte osobni ochranu
doporuc€enou v ¢asti 8.
- 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:
Pfi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Zajistit dostateCné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe€nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolU.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatfeni.

- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladujte na dobfe vétraném misté. Skladovaci teplota: od 15 °C do 25 °C.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dal$i udaje k podminkam skladovani: Zadné
- 7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

- Technicka opatfeni: Zadné dals$i udaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
glycerol

NPK |Kratkodoba hodnota: 15 mg/m?®
Dlouhodoba hodnota: 10 mg/m®

- DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostredky:
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatfeni:

Pred prestavkami a po praci umyt ruce.

Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.

Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.

(pokracovani na strané 4)
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Bé&hem prace nejist, nepit, nekoufit, neSnupat.
Zdrzovat od potravin, napoja a krmiv.
- Ochrana dychacich organu:
Ochrana dychaciho ustroji jen pfi vytvareni aerosolt nebo mihy.
Filtr A/P2
* Ochrana rukou:
Ochranné rukavice jsou doporucené.
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek /
chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred
pouzitim zkousku.
- Doba priniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné ¢asy pruniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana o¢i: Ochranné bryle
- Ochrana kaze: Pracovni ochranné oblec¢eni

ODDIL 9: Fyzikélni a chemické viastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

*Vzhled:
Skupenstvi: Viskozni
Barva: Bila
- Zapach (vliné): Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
- Hodnota pH pfi 20 °C (68 °F): >7
- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni urceno.
Teplota (rozmezi teplot) varu: >100 °C (> 212 °F)
- Bod vzplanuti: >100 °C (> 212 °F)
- Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi): Neda se pouzit.
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- Samozapalnost: Produkt neni samozéapalny.
- Nebezpedéi exploze: U produktu nehrozi nebezpecéi exploze.
- Hustota pfi 20 °C (68 °F): 1,1 g/cm® (9,18 Ibs/gal)
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota par Neni uréeno.
- Rychlost odparovani Neni uréeno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni uréeno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.

(pokracovani na strané 5)
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Kinematicky pfi 40 °C (104 °F): > 20.5 mm?%s
- Obsah fedidel:
VOC (EC) 14,00 %
- 9.2 DalSi informace DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

-10.1 Reaktivita Zadné, za normalnich podminek.
*10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zpusobu pouziti.
-10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecéné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

*11.1 Informace o toxikologickych uéincich
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, cykloalkany, Izoalkany, aromatické latky (2 - 25%)
Oralné LD50 |> 5000 mg/kg (rat)
PokoZkou [LDS50 | > 2920 mg/kg (rabbit)
- Primarni drazdivé acinky:
- Ziravost/drazdivost pro kuzi Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarodeénych buiikach
Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Muze zpUsobit poskozeni centralniho nervového systému pfi prodlouZzené nebo opakované expozici.
Expozi¢ni cesta: vdechnuti/inhalace.
- Nebezpecénost pii vdechnuti Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

*12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

* 12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
 12.3 Bioakumulaéni potencial Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 6)
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- Ekotoxické u€inky:
- Poznamka: Skodlivy pro ryby.
- DalSi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.
Skodliva pro vodni organismy
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPvB: Neda se pouzit.
12.6 Jiné nepriznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.
Musi se, za dodrzeni pfisluSnych predpisu, podrobit zvlastnimu oSetreni.

- Kédové Cislo odpadu:
Kod odpadu by mély byt vypracovany ve spolupraci s spotrebitell, vyrobcu a drticu.

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle pfislusnych pfedpisu.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

-14.1 UN ¢cislo

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Tridal/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- tiida odpada
- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada
 14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostredi:
- Latka znecist'ujici more: Ne
- 14.6 Zvlastni bezpeénostni opatreni pro
uzivatele Neda se pouzit.
 14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il mluvy
MARPOL a piedpisu IBC Neda se pouzit.
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zZivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
Regulation 1907/2006/EC, REACH concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals.

(pokraovani na strané 7)
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Regulation 453/2010/EU, REACH as amended.
Regulation 1272/2008/EC, on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures.

- Rady 2012/18/EU L. .
- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace
Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji v§ak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

 Relevantni véty

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

H336 Mlze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H372 Zpusobuje poskozeni centralniho nervového systému pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Expozi¢ni cesta: vdechnuti/inhalace.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

- Obor, vydavajici bezpeénostni list: Product and Environmental Safety Department
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

STOT RE 1: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 1
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
Agquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3
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